
 
 

  Краска В-1002 «Стандарт»  

 

Водно-дисперсионная акриловая краска В-1002 предназначена для высококачественной окраски 
помещений по кирпичным, бетонным, деревянным, оштукатуренным поверхностям.стеклообоям, ДВП, ДСП. 
Водоразбавимая, нетоксичная, не имеет запаха, обладает хорошей паропроницаемостью, создает матовую 
поверхность. 

Краска В-1002 обладает средней кроющей способностью, стандартной степенью белизны. 
Рекомендуется для окраски стен, не подвергающихся механическому воздействию, и для потолков. 
Устойчива к мытью (не менее 1 000 циклов) в соответствии с европейским стандартом DIN 53778. 

Ориентировочный расход: 

150–300 г/м2 при однослойном покрытии гладкой поверхности по данным лабораторных 
исследований.Точный расход определяется при пробном нанесении и зависит от структуры поверхности. 

 

Хранить в плотно закрытой таре при t не ниже +50С и не более +300С. Не замораживать! 

Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления в невскрытой таре. 

Растворитель: вода. 

 
 
ВНИМАНИЕ! Вся информация о наших продуктах основана на наших сегодняшних знаниях и опыте. С правовой точки зрения из этого нельзя делать 
выводы по поводу обязательности определенных свойств того или иного продукта в определенных областях применения. Каждый потребитель 
наших продуктов должен самостоятельно и с полной ответственностью проверить их пригодность для использования в собственных конкретных 
условиях и на конкретных объектах. При этом потребитель должен соблюдать требования всех правил и других регулирующих актов, 
ограничивающих применение наших продуктов. 

 _________________________________________________________________________________  

ООО «Материалы для пожаротушения»  
222370, Минская обл., Воложинский р-н,г.п. Ивенец, ул. Промышленная, 34 

 Тел.: (017) 237-57-92, 266-47-64, факс (017) 237-11-09   

e-mail: materiali_dpt@mail.ru УНП 691991445 
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